
OPERAZIONI INIZIALI
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PREMERE          
PER ACCENDERE 
IL SISTEMA.

EXIT

PREMERE                         PER ATTIVARE 
LE FUNZIONI AUTOMATICHE.

L’operatore non dispone 
di una licenza per questa 
funzione. 

La funzione è stata attivata 
ma non è attiva a causa 
della bassa velocità.
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Pinna di sinistra

Interceptor di sinistra
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Richiesta di assetto interceptor

Barra di stato
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Angolo di assetto

List Angolo di sbandamento
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Indicatore timone

Indicatori funzione automatica
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Richiesta di assetto interceptor

Indicatore di pagina

VIRATA  
COORDINATA STABILIZZAZIONE

Regola l’assetto 
dell’imbarcazione  
in base alla velocità. 

Impedisce lo sbandamento 
laterale dell’imbarcazione. 

Regola l’angolo  di 
sbandamento  
dell’imbarcazione  
durante le virate.

Contrasta dinamicamente  
i movimenti di rollio.



Utilizzare              per navigare tra le 
pagine della schermata principale.
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TASTI PROGRAMMABILI

cambiano in base  
al contesto.
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MenuUtilizzare             per 
accedere ai menu  
e selezionare le opzioni.

Tenere premuto           
per più di 2 secondi per 
spegnere il sistema. 

Premere brevemente            
           per aprire il pop-up 
del dimmer.

EXIT

EXIT

Gli interceptor di sinistra e di dritta avanzano 
contemporaneamente e l’assetto della prua 
dell’imbarcazione si sposta verso il basso. 

Gli interceptor di sinistra e di dritta si 
ritraggono contemporaneamente e l’assetto 
della prua dell’imbarcazione si sposta verso 
l’alto. 

Gli interceptor di sinistra si ritraggono, gli 
interceptor di dritta avanzano e le pinne 
ruotano in senso orario per far sbandare 
l’imbarcazione verso sinistra.

Gli interceptor di dritta si ritraggono, gli 
interceptor  di sinistra avanzano e le pinne 
ruotano in senso antiorario per far sbandare 
l’imbarcazione verso destra.


